
Câmera Turret, Building&Retail AI PLUS, IP, 5M com lente 
fixa de 2,8 mm

1099/550B
Especificação do produto:

- Sensor: 1/2.7"
- Lente: fixa de 2,8 mm
- Luz das estrelas
- Análise de vídeo VDECT com Face DetectionFD, Humanos e veículos 
detecção (PD&VD), Detecção de intrusão de perímetro (PID), Detecção de 
cruzamento de linha (LCD), Contagem Cruzada (CC), Detecção de objetos 
estacionários (SOD), Mapa de calor (HM), Detecção de densidade de multidão 
(CD), Detecção de Comprimento de Fila (QD), Detecção de Placas de Veículos
(LPD), Detecção de sons raros (RSD)
- Compressão de vídeo: H264 / H265
- Resolução de codificação: Mainstream 5MP (2880×1620),
4MP(2592x1520), 3MP(2304x1296), 1080P(1920x1080),
720P (1280x72) Substream 720P (1280x720), VGA (640x480), QVGA 
(320x240) Mobilestream VGA (640x480), QVGA (320x240) 3D DNR - BLC
- WDR 120dB
- Distância de iluminação LED IR: 30m
- Navegador da Web integrado
- Perfil Onvif - Perfil S/G/T
- Microfone embutido
- Slot para cartão SD de até 256 GB
- Tecla de reinicialização
- Índice de proteção: IP67
- Fonte de alimentação: 12Vdc, POE (802.3af)

Descrição
Câmera profissional ideal para aplicação em locais públicos e ambientes que exigem imagens de alta definição e 
atividades de vídeo inteligentes: shopping centers, supermercados, escolas, indústrias, bancos e sistemas de 
controle de tráfego.

As especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 
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